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Pro�l z perforacją pojedynczą MP-1 Pro�l z perforacją podwójną MP-2

Standardowe wykończenie: 
Aluminium anodowane  
Długość pro�la:
3200 mm  
Pro�le z perforacją 
pojedynczą i podwójną
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SYSTEM PERFOROWANYCH PROFILI ALUMINIOWYCH DO BUDOWY REGAŁÓW WYSTAWIENNICZYCH
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WSPORNIKI DO PROFILI MP-1 i MP-2
Art. Wymiar Wykończenie

010.001.031 225 mm Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015

010.001.032 330 mm
010.001.033 400 mm

WSPORNIKI DO PROFILI MP-1 i MP-2
Art. Wymiar Wykończenie

010.001.010 250 mm Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015

010.001.011 275 mm
010.001.012 300 mm
010.001.013 330 mm
010.001.014 350 mm

WSPORNIKI DO PROFILI MP-1 i MP-2
Art. Wymiar Wykończenie

010.001.020-1 250 mm Czarny
010.001.020-2 250 mm Aluminium RAL 1015

Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015

010.001.021 275 mm
010.001.022 300 mm
010.001.023 330 mm
010.001.024 350 mm

010.001.030-0 250 mm Biały

WSPORNIK DO PROFILI MP-1 i MP-2 DO MONTAŻU SZKLANEJ PÓŁKI
Art. Wymiar Wykończenie

010.001.040-3 72 mm Szary

PROFILE MP-2
Art. Wymiar Rodzaj Wykończenie

010.001.005 2,65 mb
010.001.006 4,05 mb
010.001.007 2,65 mb Aluminium anodowane

Aluminium anodowane
Aluminium anodowane

MP-2 Podwójny
MP-2 Podwójny
MP-2 Podwójny

Przednia krawędź pro�la

Przednia krawędź pro�la

Przednia krawędź pro�la
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R = maksymalnie 800 mm

Długość półki = R + 10 mm

Przednia krawędź pro�la

WSPORNIKI DO PROFILI MP-1 i MP-2
Art. Wymiar Wykończenie

010.001.034 200 mm Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015
Aluminium RAL 1015

010.001.035 225 mm
010.001.036 300 mm

PROFILE MP-1
Art. Wymiar Rodzaj Wykończenie

010.001.001 3,2 mb
010.001.002 3,2 mb
010.001.003 786 mm RAL 9005

RAL 1015
Aluminium anodowane

MP-1 Pojedynczy
MP-1 Pojedynczy
MP-1 Pojedynczy

32
00


